广东省技术监督煤炭产品质量监督检验站(广州站)

委托检测协议书（石油）
文件编号：PD04-09                                         №：

	送(取)样    日期
	           年   月    日
	委托单位及地址
	

	检验类别
	□委托检验 □委托取样检验
	
	

	样品名称
	
	
	

	
	
	联系电话
	

	委托检验样品状况
	状态：
	传真电话
	

	
	重量：          kg
	报告发
送方式
	□自取       □邮寄 

□传真                            

	
	包装：
	
	

	委托取  样状况
	取样地点:                        批号:           样品数:

取样方式: 

	检验项目
	□闪点（开口）       □闪点（闭口）     □燃点       □密度

□运动粘度           □恩氏粘度         □灰分       □水分

□硫含量（氧弹法）   □机械杂质         □残炭       □热值

□蒸馏               □其它

	检验依据的标准

	□ GB/T 261-91 石油产品闪点测定法（闭口杯法）

□ GB/T 3536-91 石油产品闪点和燃点测定法（克利夫兰开口杯法）
□ GB/T 508-91 石油产品灰分测定法

□ GB/T 260-88 石油产品水分测定法

□ GB/T 265-88 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
□ GB/T 266-88 石油产品恩氏粘度测定法

□ GB/T 6536-1997 石油产品蒸馏测定法

□ GB/T 1884-2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)

□ GB/T 268-87 石油产品残炭测定法（康氏法）
□ GB/T 384-88 石油产品热值测定法

□ GB/T 388-90 石油产品硫含量测定法（氧弹法）

□ GB/T 511-88石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法）

□ 其它

	委托单

位要求

及说明
	 

	检后样  品处置
	□客户取回 □由本站自行处理
	委托人签字
	

	收费状况
	□已收     □未收
	样品编号
	 

	收样人
	
	报告编号
	

	备  注
	


说明：1、凡选定的项，请在□内打√。
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